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SWISS MADE

SMD-Bestückungssysteme für
Prototypen und Kleinserien
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�z Manuelle und halbautomatische Modelle

�z Leichtgängiges Pantographsystem

�z Luftgefederter Bestückungskopf

�z Integrierte Beleuchtung

�z x/y/t-Mikrometer-Justierung

�z Automatisches Absenken auf die Leiterplatte

�z Mikroprozessor-Steuerung mit LCD Display

�z Dispenser �ür Kleber und Lötpaste

�z Bestückungskopf �ür BGA, CSP und Flip-Chip

SMD-Bestückungssysteme für
Prototypen und Kleinserien



SWISS MADE

Hochflexible 
SMT Produktion 

Die manuellen Expert-M Bestückungs-
geräte werden weltweit vielfach in 
Prototypenfertigungen eingesetzt. Das 
Bestücken einzelner Platinen oder 
Nullserien mit SMD Bauteilen erfordert 
keinerlei Programmierung. Die 
halbautomatischen Systeme Expert-SA sind 

ideal �ür komplexe Prototypen oder 
kleinere Serien. Die Software und das 
integrierte Xy-Messsystem garantieren eine 
höhere Arbeitsgeschwindigkeit und höhere 
Genauigkeit. Alle Expert Systeme sind mit 
dem patentierten, luftgefederten 
Vakuum-Bestückungskopf ausgestattet 

Das Bestücken von heutigen SMD Leiterplatten für Prototypen oder 
Kleinserien verlangt nach professionellen Lösungen um die notwendi-
ge Qualität der Platinen sicherzustellen. Über 2000 Expert Systeme
sind weltweit bereits im täglichen Einsatz.

welcher Ermüdung und dadurch ungenaue 
Bestückung verhindert. Nahezu alle 
Bauteilarten lassen sich komfortabel 
platzieren, vom einfachen Widerstand
bis hin zum QFP mit Finepitch-Anschlüssen 
oder BGA.
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Bedienerfreundlicher luftgefederter 
Bestückungskopf für maximale Genauigkeit

»Der Absenkdruck kann individuell eingestellt
werden und verhindert so Ermüdung und 
dadurch ungenaue Bestückung.

EINFACHE PROTOT YPENHERSTELLUNG
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Unterstützte Bedienung   
Alle Expert Systeme sind mit dem patentierten, luftgefederten Vakuumbestückungskopf
ausgestattet. Das Gewicht einer Lötpastenkartusche kann kontinuierlich ausgeglichen und 
dadurch ein gleichbleibender Absenkdruck sichergestellt werden. Auf Expert-FP Geräten 
ist die einzigartige, automatische Absenkvorrichtung als Standard eingebaut. Ein 
justierbarer Absenkstop verhindert das versehentliche Absetzen des Bauteiles in die 

Lötpaste. Nach der Feinausrichtung muss der Bestückungskopf nicht mehr vom Bediener 
berührt werden. Das Bauteil wird auf Knopfdruck automatisch in die Lötpaste abgesenkt. 
Systeme mit motorisierten Drehtellern bieten die Vor-/ Rückwärtsfunktion direkt am 
Bestückungskopf und machen somit die Bedienung einfach und schnell. 



VORTEILE
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Modular
Das Expert-System lässt sich genau auf die 
bestehenden Anforderungen kon� gurieren. 
Das Nachrüsten von zusätzlichen Modulen 
oder Feedern ist jederzeit möglich.

Flexibel
Alle Expert-Modelle werden mit einer 
Fast-Clamp-Halterung �ür doppelseitige
Leiterplatten geliefert, welche sich schnell 
und einfach an das Leiterplattenformat
anpassen lässt.

Fine pitch
Platzierungen von hochpoligen 
Fine-Pitch-Bauteilen mit seitwärts 
installierten Kameras oder Mikroskopen
sind praktisch nicht möglich durch den 
dabei auftretenden Parallaxenfehler.

Ermüdungsfreie Bedienung
Der leichtgängige Bestückungsarm 
(Pantograph) und der luftgelagerte
Bestückungskopf erlauben ein schnelles 
und genaues Arbeiten mit wenig Aufwand.

Virtuelle Ansicht
Leiterplatten können durch Anfahren der 
Bestückposition schnell und präzise
eingelernt werden. Die virtuelle 
Darstellung zeigt direkt Bauteilelage, sowie 
deren Identi� zierung an.

CAD Datenkonvertierung
Die Verwendung eines anpassbaren Filters 
ermöglicht die Verarbeitung 
unterschiedlichster CAD-Formate (ASCII) 
und macht diese schnelle Programmierung 
zum idealen Werkzeug �ür Lohnfertiger.

Gewährleistung einer flexiblen, 
zuverlässigen Fertigung



SOFTWARE
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Die Expert Software stellt einen Meilenstein 
in der benutzerfreundlichen Bestückung dar

Die Software �ührt den Bediener an die 
korrekte Aufnahme- sowie Bestückungs- 
position. Der Platzierwinkel und die 
Polarität werden gra� sch angezeigt. 
Bestückungspläne müssen nicht mehr 
erstellt werden, da die gra� sche Ober� äche 
der Software jeden Bestückungsschritt 
optisch und akustisch anzeigt. Dadurch 
können die Expert-SA Systeme erlauben 
den Bestückungsvorgang vollständig zu 
überwachen und höhere Platziergeschwin-
digkeiten zu erzielen. Ein hochau� ösendes 

Linearmesssystem mit optischen Encodern 
auf den x/y-Achsen garantiert eine 
closed-loop Messung �ür die exakte 
Positionsermittlung des Bestückungskopfes. 
Höhere Bestückungsgeschwindigkeiten 
werden erreicht und es wird garantiert das 
richtige Bauteil am richtigen Ort abgesetzt. 
im Gegensatz zu Lichtpunkt oder 
mechanisch ge�ührten Geräten, wird die 
Möglichkeit ein Bauteil aus der falschen 
Zu�ührung aufzunehmen und zu bestücken 
verhindert.

»Präziser „Swiss Made“  Maschinenbau, höchste 
Flexibilität, höchste Qualität. In Kombination mit be-
dienerfreundlicher Software und Programmierung.

Kompaktes Format, einfache Updates
Alle Modelle ver�ügen über eine integrierte Mikroprozessorsteuerung. Aufgrund der 
gewährleisteten Aufrüstmöglichkeit sind alle Funktionen bereits integriert und
machen Upgrades einfach möglich. 

Benutzerfreundliche Bedienung 
Die optional erhältliche Expert-CAD
Software kann Koordinaten-Dateien
direkt übernehmen. Die Verwendung
eines anpassbaren Filters ermöglicht
die Verarbeitung unterschiedlichster
CAD-Formate (ASCII) und macht diese
schnelle Programmierung zum
idealen Werkzeug �ür Lohnfertiger.

Spezi� sch zu erstellende CAD-Konverter
entfallen komplett. Die konvertierten Daten 
können auf Knopfdruck gespiegelt, 0-Punkte
können neu de� niert oder Umrechnungen
vorgenommen werden.

Kunden mit einem vollautomatischen
Bestückungssystem von Essemtec
können die Bestückdaten direkt auf
das Expert Gerät übernehmen.
Dadurch können Einzelplatinen
e�  zient produziert werden, ohne die
vollautomatische Bestückung zu
unterbrechen.



VISION

Dedizierte optische Zentriersysteme
Platzierungen von hochpoligen Fine-Pitch-Bauteilen mit seitwärts installierten Kameras
oder Mikroskopen sind praktisch nicht möglich durch den dabei auftretenden 
Parallaxenfehler. Die Glassprisma-Option scha� t hier Abhilfe und eliminiert diesen Fehler 
vollständig durch eine vertikale Aufsicht auf alle 4-Seiten des Bauteiles. Die Kombination 
von Prisma und den Merkmalen der Expert-FP Modelle ermöglicht die Verarbeitung von 
Fine-Pitch Bauteilen.

Das Prisma korrigiert Parallax-Fehler
Das Prisma-System ist erhältlich als reine 
optische Bestückungshilfe, kann jedoch in 
Kombination mit schwarz / weiss oder 
Farb-Mikrokameras Bauteile auch mit 
einer bis zu 10-bis 20fachen Vergrösserung 
darstellen. Das gleiche Kamerasystem kann 
auch zur Nachinspektion oder als Sehhilfe 
bei sehr kleinen Bauteilen verwendet 
werden. Das Bestücken von BGA, CSP oder 
Flip Chip Bauteilen verlangt auch �ür die 
Prototypenbestückung höchste Genauigkeit 
und volle Prozesskontrolle. Alle Expert 

Modelle können zusätzlich mit einem Bestückungskopf UP3100 ausgestattet werden. Die
Ausrichtung der Bauteile erfolgt durch die Überblendung der Bauteilanschlüsse mit den 
Leiterplattenanschlüssen. Mittels der integrierten Feinausrichtung in x/y/t-Achsen kann
die Übereinstimmung schnell und präzise vorgenommen werden.
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KONTAKTIEREN SIE UNS

POWATEC GmbH
Rothusstrasse 5a
CH-6331 Hünenberg
Schweiz
Tel: +41(0)41 743 13 20
Fax:+41(0)41 743 13 24
info@powatec.com

Für eine vollständige Liste aller Vertretungen und weitere
Produktinformationen besuchen Sie unsere Webseite:
www.powatec.com

Ihr lokaler POWATEC Partner:

Disclaimer:
Diese Broschüre dient nur der allgemeinen Informati on. Die Daten
werden von Powatec zur Verfügung gestellt und wir b emühen uns,
diese korrekt und aktuell wieder zu geben. Wir gara ntieren jedoch
weder ausdrücklich noch stillschweigend deren Richt igkeit,
Vollständigkeit oder Genauigkeit. Powatec behält si ch das Recht vor 
Produkte, Dienstleistungen und Spezifikationen jede rzeit zu ändern.
Hünenberg, März 2016

Copyright Information:
Alle Informationen in dieser Broschüre unterstehen
dem Copyright © von Powatec GmbH, Schweiz. Die
Verwendung oder Reproduktion, insbesondere die
Übernahme in Bestellungen oder Verträge ist untersa gt
und bedarf der schriftlichen Zustimmung von Powatec .
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